龙首一、二级、三道湾及宝瓶水电站

水库运行情况汇报
一、各级电站总体概况

目前我公司管辖着龙首一级、二级、三道湾及宝瓶水电站，四座电站总装机容量为45.1万KW。设计年发电量15.5亿kwh，实际发电量17亿kwh～18亿kwh。
龙首一级水电站大坝坝型为碾压砼薄拱坝，最大坝高80m，坝顶高程1751.5m，设计总装机容量59MW（3×15MW+2×7MW），设计年发电量为2.08亿kW·h。大机额定引用流量31m3/s，小机额定引用流量14.15m3/s，五台机组共计引用流量121.3m3/s。电站设计库容为1320万m3，目前实测库容为575万m3，水库正常蓄水位1748.0m，校核洪水位1749.4m。电站的泄水建筑物主要有一个冲沙孔、二个表孔及三个中孔，设计洪水最大泄量1830 m3/s（50年一遇洪水标准），校核最大泄量3090 m3/s（500年一遇洪水标准）。
龙首二级水电站坝型为砼面板堆石坝，最大坝高146.5m，坝顶高程1924.5m，设计总装机容量157MW（3×45MW＋1×22MW），设计年发电量为5.28亿kW·h。大机组额定引用流量33.6m3/s，小机额定引用流量18.8 m3/s，共计引用流量118 m3/s。水库设计总库容9140万m3，目前实测库容为7330万m3，水库正常蓄水位1920m，，校核洪水位1923m。电站的泄水建筑物主要有一个冲沙孔、三个溢洪道，设计洪水最大泄量2150 m3/s（100年一遇洪水标准），校核最大泄量3740 m3/s（2000年一遇洪水标准）。
三道湾水电站坝型为砼面板堆石坝，最大坝高48.7m，坝顶高程2373.7m，设计总装机容量112MW（2×45MW＋1×22MW），设计年发电量为4.003亿kW·h。大机组额定引用流量36.9m3/s，小机组额定引用流量18.4.2m3/s，共计引用流量92m3/s。水库设计总库容530万m3，水库正常蓄水位2370m，，校核洪水位2372.41m。电站的泄水建筑物主要有一个泄洪排沙洞、一个正常溢洪道，一个非常溢洪道，设计洪水最大泄量1620 m3/s（50年一遇洪水标准），校核最大泄量3080 m3/s（1000年一遇洪水标准）。

宝瓶水电站坝型为砼面板堆石坝，最大坝高93.5m，坝顶高程2528.6m，设计总装机容量123MW（2×50MW＋1×23MW），设计年发电量为4.1375亿kW·h。大机组额定引用流量39.2m3/s，小机组额定引用流量18.2m3/s，共计引用流量96.6m3/s。水库设计总库容2050万m3，水库正常蓄水位2521.0m，校核洪水位2522.58m。最高蓄水位2526m, 最高校核水位2527.5m。电站的泄水建筑物主要有一个冲沙孔、三个溢洪道，设计洪水最大泄量1920 m3/s（100年一遇洪水标准），校核最大泄量3040 m3/s（1000年一遇洪水标准）
二、水库调度运行

1、水库运行的原则

    为了确保水库大坝安全，实现安全、经济发电，以充分发挥水库工程的最大综合效益，公司四座水库的运行调度原则如下：

1）用科学管理指导水库调度工作，水库调度运行符合国家及有关部门的方针政策法规，以“电调服从水调”为原则，加强对水库的调度工作的领导。在确保大坝安全的前提下，积极配合上级部门进行水量调度工作。

2）积极联系地方政府和气象水文部门进行短、中期天气预报，预测黑河来水量，利用龙首二级及宝瓶水电站的有限库容，拦蓄洪水，消落洪峰，降低下游河道的防洪压力。

3）严格按照黄委会黑河流域管理局和地方政府抗旱防汛指挥部门的调度指令进行公司所属各级电站的调水工作，在集中调水前减小机组出力，增加龙首二级及宝瓶的库区蓄水量，在调水期间，尽最大能力降低水库水位，增大下泄流量，为流域调水贡献了力量。据统计由于调水、灌溉等公司每年损失电量达到2200万kwh以上。

2、水库汛期运行情况

公司各级电站库容小，调节能力有限，都为日调节水库，电站一般以最大能力发电，在地方灌溉或调水要求时，在确保大坝安全的情况下，严格执行上级水调部门的指令，进行调水及灌溉。各级电站库水位都保持在汛限水位以下运行，水库调度严格执行上级防汛抗旱指挥部门批准的水库调度运行计划执行。
3、水库非汛期运行

在无特殊要求的情况下，在非汛期，电站运行水位一般在正常蓄水位附近运行。在机组的运行方式上，达到出入库平衡。有调水指令时，严格执行上级调水部门的调水指令。

4、水库冬季运行

根据冬季黑河来水量小及气温低的特点，在保证水工建筑物安全的前提下，尽可能保持在正常蓄水位附近运行。根据运行统计每年11月中下旬前后水库开始结冰，次年3月下旬～4月中、下旬库区冰融结束。（水库在上游的结冰早、融冰迟）为了消弱冰压力对大坝的不利影响，在通过水位上下变幅，采取依靠冰重力，使冰裂开、折断，来达到消弱冰压力的目的。为了保持冬季厂房取暖、消防及生活用水等，冬季机组不能停机运行，基本保持出入库平衡。
