北麓河活动层场地监测说明
2002年6月24日，确定了北麓河冻土环境监测场地布置方案，场地布设钻孔资料。设立本场地的研究目的和意义主要为研究不同下垫面类型对冻土活动层过程的影响；研究不同下垫面类型对冻土活动层的水热状态；研究各种不同的下垫面类型下地表温度的差异，并利用气温和N—因子理论来推测地表温度和年较差，进一步应用到冻土环境评价模型中去；研究斜坡水文状况和斜坡稳定性以及青藏铁路工程对斜坡水文状况的影响及地表水径流路径变化的影响。试图以北麓河青藏铁路试验工程的天然监测孔为基础，分别选取几种植被覆盖类型，增设加密地表以下温度的监测。补充下垫面类型：

· 荒漠草原：植被覆盖率不超过5—10%，地表可见有一些碎石，土质为亚粘土，以气象站和斜坡水文状态的监测断面为主要代表。气象站场地布设有3m测温孔和5层水分，温度布设深度分别为4cm、20cm、40cm、60cm、80cm、100cm、150cm、200cm、250cm、300cm。水分布设深度为：10cm、40cm、80cm、120cm、150cm。

· 高寒草原：地表为砂土，可见20%左右植被覆盖，该场地布设15m的钻孔测温和3m左右的水分孔。可选择路基监测断面中的天然监测孔作为补充。

· 高寒草甸：原始地表类型，植被覆盖率超过了90%，地表不平整，可见冻胀草丘及热融洼地，下雨是积水。设有4m的测温孔和3m的水分监测孔。同时选择抛石和碎石护坡断面中天然监测场地作为补充，但缺少浅层4cm地温。

· 地表铺设保温材料，将植被铲除后布设4m的测温孔和3m的水分见测孔。

· 铲除植被工程类型，将植被铲除后，布设4m的测温孔和3m的水分监测孔。

· 砂砾路面，在原青藏公路砂砾路面的基础上，布设15m的测温孔。可以补充试验段测试断面中路基中心孔作为补充。
资料序列为2002,7-2004,8年活动层水热过程监测数据。
