上游寒区“土壤冻融”预试验

——ASAR数据地面同步观测
1、 观测时间
2007年10月16-18日
2、 观测地点
阿柔草场，俄堡草场，扁都口
3、 ASAR数据
2007年10月17日23:04 AP模式，HH/HV极化方式
2007年10月18日11:17 AP模式，HH/HV极化方式
4、 观测内容

1. ASAR同步样方位置及描述
样方均为90m*90m，并分割为9个网格，每个网格为30m*30m，样方设计见图1。

	同步样方
	中心点坐标
	描述
	测量内容

	阿柔
	A-1
	100° 28.0' 
38° 02.7' 
3034m
	八宝河三阶阶地上，地势平坦，牧草呈枯黄状，平均高度20cm左右
	土壤水分；粗糙度；植被

	
	A-2
	100° 28.6' 
38° 03.4' 
2994m
	八宝河一阶阶地，植被干燥，平均高度为8cm左右；有块状石头分布，直径约十几厘米 
	土壤水分；粗糙度；植被

	扁都口
	B-1
	100° 54.7'
38° 16.7'
2673m
	油菜地，已收割，地里堆放
	土壤水分；粗糙度；植被

	
	B-2
	100° 53.6'
38° 19.9'
2523m
	裸地，已收割的油菜地及已收割大麦地，样方内有一米高的田埂
	土壤水分；粗糙度；植被

	俄堡
	E-1
	100° 43.8′
38° 00.2′

3188m
	水分较好，植被分布均匀，表面高草已被牛羊吃掉，只剩草根和2cm草茎。
	土壤水分；粗糙度

	
	E-2
	100° 43.7′
37° 59.9′

3183m
	离河谷较近
	土壤水分；粗糙度


[image: image1.emf]1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

24

25

30m

90m

北


图1 ASAR同步样方设计

2. 植被样方
植被样方测量在阿柔和扁都口展开，由于地表类型比较均一，因此仅随机选取了几个植被样方。植被样方大小为50cm*50cm，主要测量了植被高度，覆盖度及植被含水量

3. 环刀取土法：
采用100cm3规格环刀与ASAR过境同步，进行地面土壤水分采样，后经烘干法得到土壤水分，体密度等参数。

4. 快速TDR测量：
① Hydra probe（Water monitoring system. Inc，www.stevenswater.com） 

  测量土壤体积含水量，土壤类型设置为Silt。
② ML2x（Delta T公司）

可测量土壤水分（WET：%vol）同时记录测量电压值（Voltage：mV）
③ WET1（Delta T公司）

可测土壤水分（WET，%vol），pore water conductivity（Ecp：mS/m），土壤温度（Tmp：degC），介电常数实部及bulk soil conductivity（Ecb：mS/m）。同步时土壤参数均设定为organic（应该设置为Mineral，须根据定标系数换算）。

5. 地表粗糙度

5、 观测数据
