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1.数据集名称

中文名称：土壤水分剖面（PR2）
2.联系人
姓    名：黄春林
单    位：中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
通讯地址：兰州市东岗西路322号
电    话：0931－4967259
电子信箱：huangcl@lzb.ac.cn 
3.试验观测信息
3.1数据观测者
1）试验设计者
马明国、黄春林、晋锐、王维真
2）试验参加者
王树果， 黄春林，钞振华，盖春梅， 晋   锐   梁  继，曹永攀，吴月茹， 
胡晓利， 王旭峰，王   静，韩旭军，蒋   熹， 朱仕杰，年雁云，李红星，
刘   超，李笑宇，余  凡，冯 磊
3.2观测仪器
PR2土壤剖面水分速测仪
针式温度计： 编号见数据内

红外温度枪： 编号见数据内

	传感器类型
	PR2/4 PR2/6

	测量值
	体积含水量 m3 .m-3 (％vol)

	测量范围
	0-0.4 m3.m-3 保证精度
0-1 m3.m-3 全量程

	测量精度
	±0.04 m3.m-3(0-40℃)针对土壤进行特殊标定
±0.06 m3.m-3(0-40℃)使用通用的标定曲线

	含盐量容忍度
	600ms.m-1 (孔隙水电导率)

	温度范围
	0-40℃ 保证精度指标
-20到70℃ 可操作范围，IP67防水等级

	响应时间
	小于1秒

	供电
	最小：5.5V DC (2米缆线时)
7.5V DC (100米缆线)
最大：15V DC
PR2/4 耗电 <80mA PR2/6 耗电 <120mA

	输出
	4(PR2/4)或6(PR2/6)个模拟电压值。0-1V 对应0-60m3.m-3

	缆线
	屏蔽 9 芯线，标配 2 米缆线，和 M12(IP68 接头)
扩展缆线：5米，10米，25米，最长100米

	材料
	25.4mm 聚碳酸脂，不锈钢

	尺寸/重量
	PR2/4：长：750mm 重量：0.6Kg
PR2/6：长：1350mm 重量：0.9Kg

	HH2 读数表
	HH2读表精度：1mv
HH2读表内存：1100 个读数
HH2读表电池寿命：6500个读数


3.3观测时间

2008-05-31 至 2008-07-13，

其中6月3日、6月6日、6月8日、6月10日、6月13日、6月21日、6月27日、6月28日、6月29日、7月3日、7月12日无观测。
3.4试验观测区

草地站：芦苇地、苜蓿地、大麦地
（1） 布设了90m*90m样方，测量点共16个（时空异质性）
（2） 横贯大麦地，苜蓿地和盐碱地共布置了11个PR2（土壤水分热惯量法）
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	编号
	经度
	纬度
	编号
	经度
	纬度

	PR1
	100.05974
	39.24022
	PR2
	100.06008
	39.24022

	PR3
	100.06043
	39.24022
	PR4
	100.06078
	39.24021

	PR5
	100.06078
	39.23994
	PR6
	100.06043
	39.23995

	PR7
	100.06008
	39.23995
	PR8
	100.05973
	39.23995

	PR9
	100.05972
	39.23968
	PR10
	100.06007
	39.23967

	PR11
	100.06042
	39.23968
	PR12
	100.06077
	39.23967

	PR13
	100.05973
	39.23941
	PR14
	100.06007
	39.23941

	PR15
	100.06042
	39.23941
	PR16
	100.06077
	39.23940

	编号
	经度
	纬度
	编号
	经度
	纬度

	PR2LI01
	100.05360
	39.23628
	PR2LI02
	100.05506
	39.23630

	PR2LI03
	100.05636
	39.23643
	PR2LI04
	100.05757
	39.23652

	PR2LI05
	100.05894
	39.23660
	PR2LI06
	100.06037
	39.23662

	PR2LI07
	100.06172
	39.23665
	PR2LI08
	100.06312
	39.23668

	PR2LI09
	100.06448
	39.23709
	PR2LI10
	100.06590
	39.23700

	PR2LI11
	100.06163
	39.23808
	
	
	


3.5观测参数或变量
（1）土壤水分剖面（10cm，20cm，30cm，40cm，60cm和100cm）
（2）针式温度

（3）红外温度
3.6试验日志

1）试验观测笔记

6月9日之前的红外枪的发射率设置为1，此后设置为0.95
2）观测异常情况描述
4.数据内容信息
4.1数据概述

测量兰大草地站不同下垫面、不同深度土壤水分变化，为土壤水分时空变化分析以及土壤水分的热惯量法反演提供数据。
4.2文件列表和文件大小
文件命名规则：

“地点”_ “观测内容”_“时间”

例如：兰大草地站_土壤水份剖面_20080531.xls
4.3数据格式
用EXCEL文档存储。
4.4数据内容描述

样点编号、采样时间、PR2（100mm、200mm、300mm、400mm、600mm、1000mm）、土壤温度（针式温度1、针式温度2）、地表温度（红外温度1、红外温度2、红外温度3）









